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Alta calidad de
impresión para
aplicaciones de
oficina

▪ Imprima mejores textos e imágenes a
alta velocidad gracias a su cabezal de
alta resolución y a su mecanismo
veloz

▪ Adapte su impresora a las
necesidades de comunicación de su
negocio: USB, Serial, Wi-Fi o Ethernet

▪ Trabaje independientemente del
formato de impresión: ESC / POS, IBM
PPDS o modo de página

Dascom T1330: Impresión para negocios

El 1330 es ideal para aplicaciones de oficina
en puntos de venta, bancos o consultorios
médicos donde el espacio es limitado.

Su cabezal de 24 pines permite una
impresión de mayor resolución y su sensor
de encóder lineal reduce significativamente
las posibilidades de de errores en la
impresión.

Es ideal para aplicaciones de impresión de
mostrador como cheques, billetes, recibos,
formularios y documentos de varias partes
por su tractor o su bandeja automática de
papel.

Por su cinta de larga duración, la 1330
trabaja por más tiempo y menores
intervenciones del usuario.

Configuraciones disponibles:
288220504 24 Pines USB, 80 Col, 110V
288220511 24 Pines USB/Serial, 80 Col, 110V
288220510 24 Pines USB/Par, 80 Col, 110V
099007  1140/1330/1145 Cinta de 7 millones de caracteres
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TD1330: Impresión para negocios
Velocidad de impresión 450 cps (Borrador más rápido @ 15 cpi), 300 cps (Borrador @ 10 cpi), 200 cps (NLQ @ 10 cpi)
Resolución hasta 360 x 360 ppp
Densidad de caracteres 10, 12, 15, 16.6, 17.1, 20, 24 cpi y proportional
Densidad de línea 1/6", 1/8", n/60", n/180", n/360, programable en incrementos de 1/360 pulgadas
Vida del cabezal de
impresión 400 millones de impactos por aguja

Memoria hasta 256 kB
Conectividad estándar USB 2.0

Conectividad opcional Paralelo (IEEE 1284), Serie (RS-232C) Ethernet, WiFi, Bluetooth

Emulación estándar IBM, Epson ESC P / 2 

Fuentes Roman, SansSerif, Courier, Prestige, Script, OCR B, OCR A, Orator, Gothic, Souvenir, 10 Barcodes

Consumibles Cartucho, monocromo / negro: 7 millones de caracteres.
Manejo de papel estándar Tractor de fricción y empuje.
Número de copias 1 original + 6 copias
Tipo de papel Hojas sueltas, formas continuas, formas multiparte.
Peso del papel Grosor máximo de 1,0 mm. 52-120 g / m²
Tamaño de papel Ancho: 55 a 297 mm (Hoja de corte)
Peso físico 4,2 kg
Tamaño físico 395 x 320 x 205 mm (ancho x ancho x alto)
Acústico Menos que 57 dB (A)
Voltaje de alimentación 110 ó 220 V; 50 - 60 Hz

Consumo de energía Consumo de energía: 34 W
Consumo de energía para el modo de suspensión: 1,4 W

Condiciones ambientales Temp. de trabajo +0 a +45 ° C Temp. almacenado: -20 a +55 ° C
Hum. de trabajo: 10 a 96% HR. Hum almacenado: 5 a 96% RH

Carga de trabajo 6.000 páginas por mes
MTBF / MVBF

12.000 horas / 24.000 líneas

Drivers Windows 7/8/10 y Server 2008/2012

Certificaciones
CE, UL, FCC, ES2.0, ISTA, RoHS, WEEE, REACH, ChemVerbotsV, Microsoft Certified for

Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2012R2

IMPRESORAS TÉRMICAS
IMPRESORAS MÓVILES

IMPRESORAS MATRICIALES
IMPRESORAS POS

IMPRESORAS DE ID
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